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_ackiertechnik
zum Nachlesen

Db Rohholzeffekt, Beton- oder Rost- :
ffektlackierung oder Oberflichen :
m Stile von Altholz, Used Look oder :
jekdlktem Holz - Remmers gibt :
5as und erweitert mit dem Konzept
i - ahneln eher Lacken und sind nur :
ungsspektrum seiner Produkte. Mit
jem Sortiment ,Holzlacke&Beizen” :
<ann eine Vielzahl von Oberflachenef-
ekten erzielt werden. Noch mehr Va- :
fantenreichtum ergeben sich durch :
lie Kombinationsmaglichkeiten von :
: verarbeiten und verleiht gedlten :

Um die gewlinschten Effekte zu
rzielen, bieten die Loninger Verar- :
eitungshinweise und Aufbauemp- :
ehlungen. Eine reich bebilderte :
3roschiire zeigt den Weg vom unbe-

WOOD trends Interieur” das Gestal-

-arbtonen und Verarbeitungsarten.

1andelten Untergrund bis zur indi-

siduellen Trend-Oberflache. Bleiben
-ragen offen, steht laut Remmers ein

.echnischen Support bereit.
Tel. (054 32) 83-0
NwWw.remmers.de

SCHORN & GROH

Sanft angegraut

Bei George Clooney sind sie langst
ein Markenzeichen: die leicht er-
grauten Haare, die ja angeblich na-
hezu jeden Mann attraktiver machen.
Dass das auch bei Mdbeln gut funk-
tioniert, davon ist Furnier-Spezialist
Schorn&Groh tiberzeugt und prasen-
tiert seine neue Linie ,.Shining Grey".

Aus den Holzarten Eiche, Ast-
eiche und Eukalyptus schneiden
die Karlsruher grau-schimmernde
Furniere. Fiir die spezielle Farbung
wird der natiirliche Alterungsprozess
des Holzes durch ein neuartiges Ver-
fahren imitiert und damit beschleu-
nigt. Da dabei laut Hersteller alles
schonend und umweltfreundlich von
statten geht, kénnen die so prapa-
rierten Furniere auch in sensiblen
Bereichen eingesetzt werden und

éIVM CHEMICALS
UV-Ol spritzfertig .

Die Suche nach dem richtigen Ol zur
¢ Oberflachenveredelung endet meist :

in einem Kompromiss: Als biologisch
beworbene Ole sind meist [6semit-
telhaltig und hinterlassen einen star- :
ken, langanhaltenden Geruch. Die :
Alternativen - konventionelle UV-Ole

zu reparieren, indem die gesamte :
Oberflache abgeschliffen wird. :

Nun hat IVM Chemicals das Hydro :
UV-OL fiir industrielle Spritzverfah- :
ren entwickelt. Es ldsst sich schnell :
auf allen iblichen UV-Anlagen :

Flachen den typischen Natur-Look.
Es eignet sich zum Auffrischen von :
Bbden und zur Reparatur von Krat- :

zern und Brandléchern. Das UV-0L
ist umweltvertraglich, enthalt nur
i geringe Mengen an fliichtigen or- :
ganischen Komponenten und der :
durchgetrocknete Lackfilm ist frei :
* von Restemissionen. :

i Tel.(07032) 2006 0
: www.ivmchemicals.de

beispielsweise als Esstischoberfla-
che oder Kiichenarbeitsplatte einge-

setzt werden.

Stark sind die grau-schimmernden
Furniere in den Tonen Ice und Gra- :
phite in Kombination mit anderen Far- :
ben. So empfehlen die Furnierspezi- :
alisten feine Natur- oder Pastellténe :
fiir ein edles Ensemble oder kraftige :
Farben, wie rot, blau oder orange, die :
durch die Kombination mit dem Grau

besonders erstrahlen.
Tel. (0721) 9 62 45-0
WWW.Sg-veneers.com
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Stilvoll Futtern

In der Mensa im Schulzentrum der Gemeinde
Steinhagen speisen die fleiligen Bienchen
kiinftig zwischen Wabenpaneelen aus dem
Hause Wacosystems.

Die rot-lackierten hinterleuchteten Wabenkernplatten
bilden die Fronten der GroB3kiichenmadblierung im Innen-
raum. Die PET-Oberflache soll damit zu einem warmen,
modernen Raumgefiihl beitragen.

Sie konnte aber auch bewirken, dass sich der eine
oder andere Schiiler bekleckert, wenn er beim Essen
fasziniert auf die Paneele starrt. Denn die warten je nach
Betrachtungswinkel mit interessanten optischen Effekten
und einer dreidimensionalen Tiefenwirkung auf.

Die Standardoberfla-
chen sind farblos,trans-
parent oder satiniert und
lassen sich mit farbigen
Folien individualisieren.
Tel. (05 21) 96 200 84
www.wacosystems.de

RESOPAL

Schnelle Nummer

Fir die Ausbesserung von kleineren Flachen, fiir den raschen
Wechsel von Optik und Oberflache oder fiir den Einsatz auf
gebogenen Flachen hat Resopal seinen Schichtstoff selbst-
klebend gemacht.

.Resopal Direct” funktioniert mit einem riickseitig integrier-
ten dauerelastischen Klebefilm und ldsst sich ohne zuséatzlichen
Leim- oder Kleberauftrag und ohne Furnierpresse direkt vor
Ort aufbringen. Bereits nach 24 Stunden ist die Oberflache voll
belastbar. '

Vier Arbeitsschritte stehen zwi-
schen alter und neuer Beschichtung:
Reinigen und abtrocknen der alten
Oberfldche, zuschneiden von Reso-
pal Direct mittels Sage, Silikonpapier
abziehen, aufkleben und mit Hand-
roller andriicken und abschlieend
die Uberstinde biindig frasen oder
mit einer Feile besdumen.

Tel. [0 60 78) 800, www.resopal.de




CROMAPUR ROHHOLZ-EFFEKT

Holz in natiirlicher Form geschiitzt

Bei der Hervorhebung natirlicher Schénheit von Holz kommen Liebhaber

des matten Rohholz-Effekts mit dem Cromapur NATURA ganz auf ihre Kosten.
Der 2-Komponenten Mehrschichtlack auf Acrylatbasis mit sehr guter
Porenzeichnung und Schleifbarkeit betont die Charaktereigenschaften des

jeweiligen Holzes und schiitzt dabei die Oberflache durch den eingebauten
Lichtschutz vor Vergilbung.

Der Rohholz-Effekt Lack ist durch die hohe mechanische und chemische
Bestandigkeit nicht nur sehr gut fiir Kiichen- und Badmabel geeignet, sondern

auch far den hochwertigen Innenausbau in Hotels, Restaurants und
im Ladenausbau.
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CROMA LACKE

IVM Chemicals GmbH - Johannes-Kepler-Str. 3 - D 71083 Herrenberg - Tel.: +49 7032 20060 (A: +43 676 9000 182)
www.cromalacke.com



